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Bilaga 5 : 2 Uppgifter fran tillverkare

Ansvarig

Knauf Insulation AB

Titel

Uppgifter fran tillverkare — Materialspecifika krav for

Iosullsinstallationer

Uppgifter som inhdmtas fran tillverkare eller leverantdr av produkt
med bestyrkta egenskaper Det ar tillverkaren alternativt

leverantdéren som ansvarar fér riktigheten i underlaget. Observera

att dessa uppgifter kan ha “skarpta” krav gentemot ett
godkdnnande da praktiska aspekter kan vdgas in underlaget.

1. Horisontella oppna vindsbjadlklag alternativt svagt
lutande 6ppna vindsbjalklag s.k. ryggdstak

Horisontella bjalklag lutning 0°-15/30°.

Produkt; SUPAFIL FRAME, SUPAFIL LOFT

Egenskap Hanvisning till certifikat, annan
provning eller egen anvisning
Deklarerad 0,042/0,040 DoP BO709EPCPR
varmekonduktivitet https://www.knaufinsulation.se/do
p-prestandadeklarationer
Sattningspaslag/Sattningsk | S1 < 1%

lass

Lagsta sackvikt samt
maximal avvikelse uppat.

kg med maximal avvikelse
per sack

SF15.5+0.3 kg
SFL 17.6%0.3 kg

Kritisk relativ fuktighet

95%
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Knauf Insulation AB

Titel

Uppgifter fran tillverkare -

Iosullsinstallationer

Materialspecifika krav for

Deklarerat Deklarerat Minimum Minimum Minsta antal sackar
vérmemotstand védrmemotstan | installerad | ytvikt per m?
Ro m2K/W d tjocklek kg/m?
Ro m2K/W di  mm
SF Rmin* 4,5/4,5 190/180 2,30/2,70 0,146/0,174
SF Rmax* 19,0/20,0 800/800 9,60/12,0 0,618/0,774
SFL Rmin* 4,5/4,5 190/180 2,9/3,33 0,161/0,184
SFL Rmax* 12,0/12,0 505/480 7,6/8,7 0,431/0,491
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knauf

Prestandadiagram oppen konstruktion : Lofts
Supafil Frame 12 kg/m3 vinklat 0 - 15° Ap=0,042 W/mK
n Deldar:rad . Tjocklek efter 3ttning Minimal installerad tjocklek Minimal tickning N ~ Min»ima[ i
varmemotstandsniva R pasanvandningshastighet
mi KW mm mm kg/m? pasar per 100 m*
R4S 189 190 23 146
R5.0 210 210 26 163
R5.5 231 235 28 179
R6.0 252 255 31 195
R6.5 273 275 33 211
R7.0 294 295 36 238
R7.5 315 315 38 284
RE.0 336 340 a1 26
RE.S 357 360 43 27,6
RS0 378 380 a6 293
RS,5 399 400 48 309
R10,0 420 420 51 325
R105 441 445 53 341
R11,0 462 465 56 358
R115 483 485 58 374
R12,0 504 505 6.1 39
R125 525 525 63 206
R13,0 546 550 6.6 a3
R135 567 570 68 439
R120 588 590 71 455
R145 609 610 74 471
R15,0 630 630 76 458
R155 651 655 79 504
R16,0 672 675 81 52
R16,5 693 695 84 537
R17.0 714 715 86 553
R17.5 735 735 839 56,9
R18,0 756 760 91 585
R185 777 780 94 60,2
R19,0 798 800 96 618
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Supafil Frame 15 kg/m3 vinklat 0 - 30° AD=0,040 W/mK
~ Deklar:rad = Tjocklek efter z3ttning Minimal installerad tjocklek Minimal t3ckning . _ Min‘imal )
varmemotstandsniva R pasanvandningshastighet
miKwW mm mm kg/m? pasar per 100 m*

R4S 180 180 27 174
R5.0 200 200 3 194
R5.5 220 220 33 213
R6,0 240 240 36 23,2
R6,5 260 260 39 25,2
R7.0 280 280 42 271
R7.5 300 300 45 29

RE0 320 320 48 31

R85 340 340 51 329
RS0 360 360 54 3438
R9,5 380 380 57 368
R10,0 400 400 6 387
R10,5 420 420 63 40,6
R110 440 420 6.6 426
R115 460 450 69 as
R12,0 480 450 7.2 455
R12,5 500 500 75 454
R13.0 520 520 78 503
R135 540 540 81 523
R120 560 560 84 542
R145 580 580 87 56,1
R15.0 600 600 9 581
R15,5 620 620 93 60

R16,0 640 640 9.6 619
R16,5 660 660 99 639
R17.0 680 680 102 65,8
R17.5 700 700 105 67.7
R18,0 720 720 108 69,7
R185 740 740 11 716
R19.0 760 760 14 735
R19,5 780 780 117 755
R20,0 800 800 12 774
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Supafil Loft - Knauf JetStream 15 kg/m?3 vinklat 0 - 15° Ap=0,042 W/mK
Dekizrerad Minimal
VErmemotstindznivd B Tjocklek efter s3ttning Minimal installerad tjocklek Minimal tackning pisanvindningshastighet
m KW mm mm kg/m? pisar per 100 m*

R4S 189 190 29 161
RS0 210 210 32 179
RS,5 231 235 35 197
R6.0 252 255 38 215
R6.5 273 275 41 233
R7.0 294 295 45 251
R7.5 315 315 48 26,8
RE0 336 320 51 286
RE,S 357 360 54 304
RS0 378 380 5.7 322
RS,5 399 400 6 34

R10,0 420 420 63 358
R105 421 445 6,7 376
R110 4562 465 7 394
R115 483 485 7.3 412
R12,0 504 505 76 43

Supafil Loft - Knauf JetStream 18 kg/m3 vinklat 0 -30° Ap=0,040 W/mK
. me:’::;:i" iR Tiocklek efter ittning | Minimal installerad tjocklek Minimal tickning pi::wir:i:ii:;:;a:dghet
mi KW mm mm kg/m? pazar per 100 m*

R4S 180 180 33 184
R5.0 200 200 36 205
RS,5 220 220 4 225
R6.0 240 240 44 245
R6.,5 260 260 47 266
R7.0 280 280 51 286
R7.5 300 300 54 30,7
RE0 320 320 58 327
RE.5 340 320 6,2 348
RS0 360 360 6,5 368
RS,5 380 380 6.9 389
R10,0 400 400 7.2 409
R105 420 420 7.6 43

R110 420 420 8 45

R115 460 450 83 47

R12,0 480 480 87 491
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I det fall tillverkaren har en avvikande utformning eller kravmoment pa nagon av
de generella utférandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 f6r
horisontella bjalklag lutning 0°-15° anges de separat i nedanstdende filt.

Maximal isoleringstjocklek for loftinstallationer.

Material Klimat Max
zon Tjocklek
m
Vaxid
StH SF Frame |- 22° 0,92
Loft Applikation |~ 21" 0,74
P Kiruna 0,63
Vaxid
CwB SF Frame |- 230 1,23
Loft Applikation |2 0,98
P Kiruna 0,84
Vaxid
StH Jetstream axjo 0,68
tenti Falun 0,55
Loft Applikation )
Kiruna 0,47 Saller ej Kiruna

Ovriga lankar avseende Supafil Frame

Informationsblad och produktblad

https://www.knaufinsulation.se/produkter/supafil-frame

Knaufs arbetsanvisningar samstammer i princip med arbetsanvisningarna i Bilaga
5:1. Se dock vara produktanpassade arbetsanvisningar i lanken

Vasentliga dokument som skall beaktas ar.......

Installationsmanualer for respektive konstruktionssnitt

Byggvarudeklaration Supafil Frame

https://pim.knaufinsulation.com/files/download/bvd3 -
supafil frame loft 12102017.pdf? ga=2.155053488.904347836.1547114294-
1767872156.1522327479
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Sdkerhetsdatablad Supafil Frame

https://pim.knaufinsulation.com/files/download/ki dp sakerhetsdatablad blowing
wool sweden sv.pdf? ga=2.155053488.904347836.1547114294-
1767872156.1522327479

Prestandadeklaration Supafil Frame
DoP BO709EPCPR
https://www.knaufinsulation.se/dop-prestandadeklarationer
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Det ar tillverkaren alternativt leverantéren som ansvarar for riktigheten i
underlaget. Observera att dessa uppgifter kan ha "skarpta” krav gentemot ett
godké&nnande da praktiska aspekter kan végas in underlaget.

2. Slutna konstruktioner, parallelltak, viggar och

bjalklag

Vagg och parallelltak lutning 0°-25/90° fran

horisontalplanet.

Produkt; SUPAFIL FRAME

Egenskap Hanvisning till certifikat, annan
provning eller egen anvisning
Deklarerad 0,038. 0-25° DoP BO709EPCPR

varmekonduktivitet 0,033-0,034. 90°

https://www.knaufinsulation.se/dop-

prestandadeklarationer

Minsta densitet. 19kg/m3 vid 0,038W/(mK)
26kg/m3 vid 0,034W/(mK)
Se nedanstdende tabell

Lagsta sackvikt
samt maximal

avvikelse uppat. 15.5£0.3kg

maximal avvikelse
per sack

Kritisk relativ 95%
fuktighet

8 (10)

LOSULLSENTREPRENORERNA ITNOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER COPYRIGHT © 2011

20230418.docx

Bilaga 5 del 2 Knauf




O G Datum Ref Sidnr
BEHOR] 2023-04-18 | Ver. 1.3 9(10
@I LOSULL o (o)

Dokumentnamn Ansvarig
Bilaga 5 : 2 Uppgifter fran tillverkare Knauf Insulation AB
Titel

Uppgifter fran tillverkare — Materialspecifika krav for
Iésullsinstallationer

knaupinst

Prestandadiagram stangd konstruktion :sparrlag och vaggar
Supafil Frame 19 kg/m?3 vinklat 0-25° Ap=0,038 W/mK
Hirummets Gjup . Deklarlerad » . “Mirtimal .
viarmemotstandsniva R pazanvindningshastighet
mm mi KW pasar per 100 m*
20 R2,2 1
100 R2,6 123
110 R2,9 135
120 R3.2 147
130 R34 159
140 R3,7 17.2
150 R3,9 164
160 R&2 19,6
170 R&S 208
180 R&7 221
190 RS0 233
200 RS3 245
Supafil Frame 26 kg/m3 vinklat 0-90° Ap=0,034 W/mK
Hilrummets djup - Deklarler:d .3 s N Min-im = .
varmemotstandsniva R pasanvindningshastighet
mm mi KW pasar per 100 m*
20 R2,6 15.1
100 R2,9 16,8
110 R3.2 185
120 R35 201
130 R38 218
140 R&1 235
150 R2Z 25.2
160 R&7 26,8
170 R5,0 285
180 RS3 302
130 RS,6 319
200 RS9 335
Supafil Frame 30 kg/m3 vinklat 0-90° Ap=0,033 W/mK
Hilrummess djup _ Deklarlerid . s s = Miriim = .
varmemotstandsniva R pazanvindningshastighet
mm miKW pizar per 100 m*
920 R2,7 174
100 R3,0 154
110 R33 213
120 R3,6 232
130 R3,9 25,2
140 R22 271
150 R&S 29
160 R&S 31
170 R5,2 329
180 RS,5 348
130 R5,8 368
200 R6,1 387
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I det fall tillverkaren har en avvikande utformning eller kravmoment pa nagon av

de generella utférandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 anges
detta separat i nedanstaende filt

Maximal isoleringstjocklek fér vagginstallationer.

Material Klimat Max
zon Tjocklek
m
Vaxjo 0,63
StH SF Frame J :
Vagg Applikation | 21" 0,50
99 PP Kiruna 0,43
Varid
CwB SF Frame axo 0.75
Vigg Applikation | 2UN 0,60
99 ~bp Kiruna 0,51

3. Revideringshistorik
Revidering 1 2014-06-27; mindre fortydligande av text.
Revidering 2 2018-09-25; Struktur och krav pa ldnkar
Revidering 3 2023-04-18; Densitet vaggar enligt 2.0 minst 26kg/m3
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